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Medidor de Agua para apartamento Minomess

Medidor de Agua de Qn 1.5m"/h para instalacion de superficie.
Excelente técnica de medicion precisa, para agua caliente y fria.

Con mas de un millén de aprobaciones, el
medidor de agua de Minomess puede ser
utilizado de excelente manera tanto como
primer equipo inicial, asi como para un
reemplazo de un medidor preexistente.

Ofrecemos un medidor de agua para un
caudal normal de Gn 1,5m°/h, a un precio
razonable, que se aplica a todas las
condiciones de instalacion normales, con

e Medidor de 8 numeros de registro, que
permite una lectura precisa y facil en
m?y en litros.

® Para instalacion tanto horizontal como
vertical, en cafierias ascendentes o
descendentes, con cabezal de medidor de
giro completo.

® Con impulsor Gnico a chorro de
accionamiento magnético, de tipo seco.

profundidades de instalacion de 80 mmy o éllgasgréa(:lsmn y confiabilidad de medicion
110 mm para r‘osca's'; de 3/4" y de 130 o Aprobado en 16 paises.
mm para roscas de 1" ® Para agua fria hasta 40°C
5 ® Para agua caliente hasta 90°C
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Datos Técnicos
4 Medidor de Agua para apartamento
Diametro Nominal (DN mm) 15 (1/2") 15 (1/2") 20 (3/4" 20 (3/4"
Flujo de Caudal Nominal @n m®/h 1.5 1.5 1.5 2.5
Flujo de Caudal Maximo @max m°/h g B 5 5)
Flujo de Caudal Minimo Gmin 1/ h 60 60 60 60
Tolerancia de calibracién para agua fria Qt... @max +2% +2% +2% +2%
Tolerancia de calibracion para agua caliente GQt... @max +3% +3% 3% +3%
Tolerancia de calibracion Gmin... Gt +5% +5% +5% +5%
Presion de trabajo tolerable bar 10 10 10 10
Prueba de presién bar 16 16 16 16
Pérdida de presion en cantidad nominal @n bar 0,25 0,25 0,25 0,25
Pérdida de presion en cantidad max. @max bar 1 1 1 1 e
Valor minimo de indicacion | 0,05 0,05 0,05 0,05 §
Valor maximo de indicacion m® 100,000 100,000 100,000 100,000 |&
Temperatura maxima para agua fria 40°C 40°C 40°C 40°C B
Temperatura maxima para agua caliente 90°C 90°C 90°C go°c |8
Tipo de aprobacion de medidor de agua fria, para todos los tipos: D84 6.131.75 é’
Tipo de aprobacion de medidor de agua caliente para todos los tipos: D84 6.331.54 Q
Rosca de conexion G en pulgadas inch G3/4B G3/48B G1B G1B" |&
Altura H en mm 71 73 78 78 8
Diametro de contorno D mm 64 64 64 64 &
Largo o profundidad L mm 80 110 130 130 ﬁ
Peso neto en Kg 0.42 0.42 0,52 0,602 %
Proteccion magnética De acuerdo con los lineamientos VDDW de prueba PTB E
Relay de salida libre potencial opcional opcional  opcional opcional |8
Tasa de pulso Imp. /L 1 1 1 1 E
1)Se recomienda la clasificacion con los accesorios de compresion. §
2)Sin accesorios de compresion. /
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