AVISADORES LUMINOSOS
y LUMINOSO - ACUSTICOS
de XENON y LED
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LAMPARA de XENON 10 W

- LUZ DESTELLANTE TIPO FLASH
- GRAN VISION DIURNA
- TENSIONES: 230 Vca, 24 Vcca y 12 Vcca

LUZ de LED de 5W 450 Im

- ALTA INTENSIDAD de LUZ

- MAYOR VISION DIURNA

- LUZ FIJA e INTERMITENTE

- VERSION con SONIDO de 85 dB a 1m
- CON CONTROL DEL SONIDO

- TODAS LAS TENSIONES

PROTECCION IP65. APTO INTEMPERIE

DISTRIBUIDO EN ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
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FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO

RODMAN MATERIAL ELECTRICO S.L.U.

Gran Via de les Corts Catalanes, 984 - 08018 BARCELONA
telf. 93 307 08 30  e-mail: rodman@rodman-elect.com
web: www.rodman-elect.com
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CcODIGO TENSION CONSUMO IP o
AL-1 LUZ DE FLASH DE XENON
RAL1_1 230 Vca 0,03 A
RAL1_5 24 Vcea 0,25 A 1P65 6
RAL1_7 12 Vcca 0,50 A
AL-3 LUZ FIJA DE LED
RAL3_1 110 a 230 Vca 0,10 A
RAL3_4 48 Vca 0,12 A
RAL3_5 24 Vcca 0,20 A 1RGs 6
RAL3_7 12 Ve 0,40 A
AL-L LUZ INTERMITENTE DE LED
RALL_O 230/ 48 Vca 0,10 A
RALL_5 24 Vcca 0,20 A 1P65 6
RALL_7 12 Ve 0,40 A
AL-S  LUMINOSO Y ACUSTICO INTERMITENTE DE LED
RALS_0 230/ 48 Vca 0,10 A
RALS_5 24 Vcca 0,20 A 1P65 6
RALS_7 12 Ve 0,40 A
A3-S  LUMINOSO Y ACUSTICO FIJO DE LED
RA3S_0 230/ 48 Vca 0,10 A
RA3S_5 24 Vcca 0,20 A 1P65 6
RA3S_7 12 Ve 0,40 A
SOPORTE OPCIONAL FIJACION PARED 6 TUBO @25-42mm
RSOPAL PARA AVISADOR LUMINOSO 6
RSOPAS PARA AVISADOR LUMINOSO Y SONORO

RECAMBIO DE OPTICA PARA AVISADOR LUMINOSO
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CODIGO RSOPAL para avisadores luminosos
(AL-1 AL-3 AL-L)
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CODIGO RSOPAS para avisador luminoso
y sonoro (AL-S)



