
Bopp & Reuther, representado en España por MABECONTA, es uno de los mayores y más prestigiosos
fabricantes de equipos de caudal del mundo. Entre las múltiples aplicaciones de sus diversos medidores,
destacamos en esta ocasión el llenado de camiones cisternas.

Aplicación
Llenado de camiones cisternas con grasas comestibles. El cliente produce gelatina procedente de sus
mataderos. Durante la fabricación también se produce grasa. Esta grasa se envía mediante camiones
cisternas a otras fábricas para su posterior utilización. Para determinar la cantidad exacta y no sobrecargar
el camión cisterna, el cliente precisa una instalación de medición adecuada.

Descripción del requerimiento
Se precisa una instalación completa de dosificación con un contador de ruedas ovaladas, unidad
dosificadora y 2 válvulas de bolas para el cierre en 2 etapas.

Ejecución de la instalación de medición
OKT100Ag20DC1550N2/F5-D-C-1
. OI100Ag20 en acero inoxidable
. Predeterminador DC155 con pulsadores
. Caja de conexiones VI156 para montaje en zona peligrosa
. 2 válvulas de bola electro-neumáticas para el cierre en 2 etapas
. Tubo de bypass incluido

Datos técnicos
. 60 – 660 l/min . DN 50 PN 40 . 16 bares . 15 hasta 60ºC

Llenado de camiones cisternas 
con grasas comestibles

Para más información, dirigirse a:

Avda. Albufera, 323 • EDIFICIO VALLAUSA • 28031 MADRID
Tel.: 91 332 82 72 • Fax: 91 332 77 83 • e-mail: info@mabeconta.net • www.mabeconta.net


